
Наименование Класс нагрузки Описание Изображение Ед.изм. Цена

Лоток водоотводный AQUA-TOP DN90 

H100 с оцинкованной решеткой (комплект)
А15

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

парковых зон, оборудования въезда в частный

гараж легкового транспорта. Лотки «AQUA-TOP» 

поставляются в сборе с решетками, не требуют специальных 

фиксаторов

решетки. Артикул заглушки: 9201.

шт 940,00 руб.

Лоток водоотводный AQUA-TOP DN90 

H100 с пластиковой решеткой (комплект)
А15

Применяется для частных домовладений, пешеходных

и парковых зон. Лотки «AQUA-TOP» поставляются в сборе с 

решетками, не требуют специальных фиксаторов

решетки.

шт 680,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN100 H120
А15, В125, С250

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

проезжих зон. Самый популярный типоразмер лотка. 

Является оптимальным по высоте для большинства решений 

в серии DN100.

шт 580,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN100 H150
А15, В125, С250

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

проезжих зон. Является оптимальным по высоте

для большинства решений в серии DN100.

шт 690,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN100 H180
А15, В125, С250

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

проезжих зон с повышенной площадью

водосбора. Большая высота, повышенная

пропускная способность. Используется как самая

высокая ступень каскада лотков DN100.

шт 830,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN100 H55
А15, В125, С250 шт 450,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN100 H70 
А15, В125, С250 шт 470,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN150 H185
А15, В125, С250 шт 980,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN150 H230
А15, В125, С250 шт 1 190,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN150 H80
А15, В125, С250 шт 840,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN200 H100
А15, В125, С250

Применяется для многоуровневых парковок, частных 

домовладений, пешеходных и проезжих зон.
шт 970,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN200 H185
А15, В125, С250

Подходящее решение для спортивных сооружений:

спортплощадок, территорий с удаленной точкой

сброса воды.

шт 1 371,00 руб.

Лоток водоотводный пластиковый ЛВП 

Norma DN200 H280
А15, В125, С250

Подходящее решение для спортивных сооружений:

спортплощадок, территорий с удаленной точкой

сброса воды. Применяется для пешеходных и проезжих зон с 

повышенной площадью водосбора.

Большая высота, больше, чем у российских аналогов. 

Боковые отводы.

шт 1 980,00 руб.

Решетка пластиковая ячеистая DN100 А15 А15 шт 200,00 руб.

Решетка сварная оцинкованная РСО 

Norma DN100 B125
шт 2 380,00 руб.

Решетка сварная оцинкованная РСО 

Norma DN150 B125
шт 3 380,00 руб.

Решетка сварная оцинкованная РСО 

Norma DN200 B125
шт 3 990,00 руб.

Решётка чугунная РЧК Norma DN100 С250 

"косичка"
А15, В125, С250

Применяется для стоянок и парковок легкового транспорта, 

дорог с малой интенсивностью движения, и т.п. 
шт 1 390,00 руб.

Решётка чугунная щелевая РЧЩ Norma 

DN100 C250
шт 1 110,00 руб.

Решётка чугунная щелевая РЧЩ Norma 

DN150 C250
шт 1 990,00 руб.

Решётка чугунная щелевая РЧЩ Norma 

DN200 C250
шт 2 650,00 руб.

Решётка чугунная ячеистая РЧВ OPTIMA 

DN100 Е600 волна
шт 875,00 руб.

Решётка чугунная ячеистая РЧВ OPTIMA 

DN150 Е600 волна
шт 1 480,00 руб.

Решётка чугунная ячеистая РЧЯ Norma 

DN100 С250
шт 1 180,00 руб.

Решётка чугунная ячеистая РЧЯ Norma 

DN150 С250
шт 2 090,00 руб.

Решётка чугунная ячеистая РЧЯ Norma 

DN200 С250
шт 2 650,00 руб.

Решетка штампованная нержавеющая 

РШН Norma DN100 А15
шт 2 230,00 руб.

Решетка штампованная нержавеющая 

РШН Norma DN150 А15
шт 3 250,00 руб.

Решетка штампованная нержавеющая 

РШН Norma DN200 А15
шт 4 880,00 руб.

Решетка штампованная оцинкованная 

РШО Norma DN100 А15
шт 790,00 руб.

Решетка штампованная оцинкованная 

РШО Norma DN150 А15
шт 1 280,00 руб.

Решетка штамповонная оцинкованная 

РШО Norma DN200 А15
шт 1 980,00 руб.

Фиксатор решетки пластиковый DN100 с 

винтом

Применяется для пластиковых лотков Norma Plastik DN100 

H55/70/120/150/180, бетонных лотков Plus DN100 H80-180. 

Неприменим для DN100 H70.

шт 120,00 руб.

Ливневый водоотвод Аквасток
Цены действительны на 13.02.2024г.

до F900

Лотки

Применяется для многоуровневых паркингов, частных 

домовладений, пешеходных и проезжих зон с

небольшой площадью водосбора, для оборудования 

эксплуатируемых кровель. Малая высота лотка обеспечивает 

возможность монтажа с ограничением по высоте. 

Используется как начальная ступень каскада лотков

DN100.

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

проезжих зон с повышенной площадью водосбора. 

Используется, когда недостаточно сечения

лотков серии DN100. В номенклатуре пластиковых лотков

не имеет российских аналогов.

Решетки, заглушки и фиксаторы

Класс нагрузки: три варианта исполнения: D, Е, F.

При необходимости выбора решетки классом нагрузки

С250 берется решетка классом нагрузки D400. Материал 

решетки: высокопрочный чугун ВЧ50. Фиксация решетки к 

бетонному лотку осуществляется

четырьмя болтами, на лоток устанавливается 2

решетки длиной по 500 мм

А15

Применяется для пешеходных зон, частных

домовладений с нечастым проездом легкового

транспорта.Невысокая стоимость оцинкованной решетки 

обеспечивает широкое использование в сегменте эконом-

класса. Наличие посадочных мест под винт для крепления 

фиксаторами

А15, В125

Применяется для парковых зон, частных домовладений, 

благоустройства дворов.

Особенность: высокая степень водопоглощения.

Хорошая коррозийная устойчивость.

А15

Применяется для пешеходных зон, частных

домовладений без наезда транспорта, и т.п. Невысокая 

стоимость оцинкованной решетки обеспечивает широкое 

использование в сегменте эконом-класса. Наличие 

посадочных мест под винт для крепления фиксаторами

Пластиковые лотки без решеток, которые 

можно самостоятельно укомплектовать 

любыми решетками. Возможность каскадной 

компоновки.

А15, В125, С250

Применяется для стоянок и парковок легкового транспорта, 

дорог с малой интенсивностью движения.

Особенность: практичное традиционное решение. Покрытие 

горячим цинком позволяет на долгое время защитить 

решетку от коррозии, сохраняя эстетичный внешний вид. 

Применяется для стоянок и парковок легкового транспорта, 

дорог с малой интенсивностью движения и т.п. За счет 

мелких ячеек лучше защищает лоток от попадания 

посторонних предметов, имеет повышенную степень 

водопоглощения по сравнению с щелевой чугунной 

решеткой.

А15, В125, С250



Фиксатор решетки пластиковый DN150 с 

винтом 

Применяется для пластиковых лотков Norma Plastik DN150 

H80/185/230, бетонных лотков Plus DN150 H95-325. Не 

ржавеет, малый вес, низкая цена.

шт 180,00 руб.

Фиксатор решетки пластиковый DN200 с 

винтом

Применяется для пластиковых лотков Norma Plastik DN200 

H100/185/ 280, бетонных лотков Plus DN200 H100-405.
шт 275,00 руб.

Заглушка пластиковая  AQUA-TOP Применяется для торцовой заглушки лотка AQUA-TOP. шт 96,00 руб.

Заглушка стальная DN200 ЛВП
Применяется для торцевой заглушки лотков При заказе 

укажите высоту лотка.
шт 890,00 руб.

Заглушка торцевая пластиковая DN 100 

Н120-Н180

Применяется для торцовой заглушки

лотков DN100 H120, 150, 180
шт 150,00 руб.

Заглушка торцевая пластиковая DN 100 

Н55-Н70
Применяется для торцовой заглушки лотка DN100 H55-70. шт 120,00 руб.

Заглушка торцевая пластиковая DN150 

Н80-Н185
Применяется для торцовой заглушки лотка DN150 H80-185. шт 170,00 руб.

Дождеприемник пластиковый (в сборе) 

200*200
шт 470,00 руб.

Дождеприёмник пластиковый 300*300 (в 

сборе) 
шт 960,00 руб.

Дождеприёмник пластиковый 300*300 

(пустой)

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

парковых зон, приема воды с открытых площадок и 

кровельных водосточных труб. Возможна

схема установки один на другой по высоте.

Особенность: может комплектоваться различными

видами решеток или крышкой.

шт 670,00 руб.

Крышка пластиковая для дождеприемника 

200*200
А15

Применяется для частных домовладений, пешеходных

и парковых зон, в качестве сервисного элемента как

крышка дождеприемного колодца, в качестве заглушки 

вместо решетки для исключения попадания воды в

систему канализации зимой.

шт 160,00 руб.

Ливнеприемник кровельный с вертик 

патрубком черный

Применяется для частных домовладений и небольших 

общественных зданий для подключения кровельных 

водосточных труб к системе канализации. Дождеприемник с 

вертикальным патрубком. В комплекте корзинка для мусора 

и перегородка, выполняющая функцию лотка для защиты от 

запаха из канализации. Возможно подключение круглых и 

прямоугольных труб.

шт 495,00 руб.

Пескоуловитель пластиковый ПП Norma 

DN150
шт 2 990,00 руб.

Пескоуловитель пластиковый ПП Norma 

DN200
шт 3 870,00 руб.

Решётка для дождеприёмника 300х300 

штампованная оцинкованная
А15

Применяется для частных домовладений, пешеходных

и парковых зон, приема воды с открытых площадок и

кровельных водосточных труб и т.п. Оптимальная цена и 

эстетика исполнения.

шт 740,00 руб.

Решетка для дождеприемника пластиковая 

200*200
А15 шт 120,00 руб.

Решетка для дождеприемника пластиковая 

300*300
А15 шт 220,00 руб.

Решетка для дождеприемника чугунная 

300*300 капля
А15 шт 1 590,00 руб.

Люк пластиковый зеленый шт 3 934,00 руб.

Люк пластиковый легкий малый зеленый шт 2 473,00 руб.

Люк пластиковый черный шт 3 307,00 руб.

Узкоспециализированные позиции - цены по запросу.

Люки

А15

Дождеприемники, пескоуловители

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

проезжих зон. Используется для сбора мусора, песка, чтобы 

предотвратить его попадание в канализацию. Комплектуется 

корзиной для сбора мусора.

Возможность подключения различных типоразмеров лотков. 

Возможность каскадной компоновки.

А15, В125, С250

Перегородки применяются для создания гидрозатвора при 

подключении труб и ограничения положения корзинки в 

дождеприемнике. Состав сборки дождеприемника 200х200:

- корпус колодца 1шт.

- перегородка 2 шт.

Состав сборки дождеприемника 300х300:

- корпус 1шт.

- перегородка 2 шт.

- корзина 1 шт.

Может комплектоваться различными видами решеток или 

крышкой.

Применяется для частных домовладений, пешеходных

и парковых зон, приема воды с открытых площадок и

кровельных водосточных труб и т.п. Применяется только в 

пешеходных зонах. Более высокий коэффициент 

водопоглощения, чем у  щелевой решетки, низкая цена.

Применяется для частных домовладений, пешеходных и 

парковых зон, в зоне нечастого проезда легкового транспорта 

и т.п. Имеет три антивандальных крепления. Люк зеленого 

цвета хорошо вписывается в ландшафт зоны зеленых 

насаждений. (малый - 2 крепления, глубина заложения 

коммуникаций до 60 см).


